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Technisches Datenblatt SR PEX-PEX Vierfachrohr fiir Heizung und Warmwasser

Produktbeschreibung:

Das flexible Fernwarmesystem SR PEX-PEX ist ein vorisoliertes Vierfachrohrsystem fir
die Erdverlegung. Das hochflexible Kunststoffrohrleitungssystem verfligt iber korro-
sionssichere PE-Xa-Mediumrohre (bei Heizung mit EVOH Sauerstoff-Diffusionssperr-
schicht), die in einer PE-X-Weichschaumdammung eingebettet sind. Der mehrschichti-
ge Aufbau der Isolierung sorgt in Kombination mit einem gewellten HDPE-Mantelrohr
fuir sehr hohe Flexibilitat.

Anwendungsbereich:

SR PEX-PEX Vierfachrohre werden als Nah- und Fernwarmeleitungen fiir Heizung Vor-/
Ricklauf, Warmwasser und Zirkulation eingesetzt.

Hersteller: Armacell Austria GmbH (Austroflex)
Technische Daten
Mediumrohr: Vernetztes Polyethylen PE-Xa
Dammung: PE-Da&mmung (PE-X mit geschlossener Mikrozellstruktur)

Warmeleitfahigkeit bei 50 °C:

0,040 W/(mK) gem. EN 15632

Mantelrohr:

Flexibles, gewelltes HDPE Mantelrohr

Lieferform:

Auf Rollen bis 100 m, Sonderlangen auf Anfrage

PE-Xa Mediumrohr Heizung

Beschreibung:

Das von uns eingesetzte PE-Xa Rohr wird nach EN 16892 und EN 16893 hergestellt
und gliteliberwacht. Ausgelegt auf eine Betriebszeit von 24 h/Tag - 365 Tage/Jahr
(8760 h/Jahr) wird der in der EN 15632 geforderte Lebensdauerzyklus von 30 Jahren
bei 80 °C erfiillt.

Vernetztes Polyethylen PE-Xa SDR 11, Grundmaterial nach DIN 16892/16893, EVOH

Werkstoff: Sauerstoffdiffusionssperre gem. DIN 4726
Vernetzungsart: Peroxidvernetzt (Engelverfahren), Bezeichnung PE-Xa
Max. Betriebsdruck: 6 bar

Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis +90 °C

Maximaltemperatur: 95°C

Langenausdehnungskoeffizi- 1,5x104 K’

entbei0-70°C

Langzeitverhalten PE-Xa Rohr Heizung (Rohrserie 5 SDR 11)

Temperatur (°C):

30 40 50 60 70 80 90 95

Druck (bar):

134 11,9 10,6 9,5 8,5 7,6 6,9 6,6

PE-Xa Mediumrohr Warmwasser

Beschreibung:

Das von uns eingesetzte PE-Xa Rohr wird nach EN 16892 und EN 16893 hergestellt
und giiteiiberwacht. Ausgelegt auf eine Betriebszeit von 24 h/Tag - 365 Tage/Jahr
(8760 h/Jahr) wird der in der EN 15632 geforderte Lebensdauerzyklus von 30 Jahren
bei 80 °C erfiillt.
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Technisches Datenblatt SR PEX-PEX Vierfachrohr fiir Heizung und Warmwasser
Vernetztes Polyethylen PE-Xa SDR 7,4, Grundmaterial nach DIN 16892/16893,

Werkstoff: DVGW-Baumusterpriifzertifikat Kunststoffrohr aus PE-Xa fiir die Trinkwasserinstallati-
on

Vernetzungsart: Peroxidvernetzt (Engelverfahren), Bezeichnung PE-Xa

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis +90 °C

Maximaltemperatur: 95°C

Langenausdehnungskoeffizi-

-4 K1
entbei 0-70°C 1,5x10* K

Langzeitverhalten PE-Xa Rohr Sanitar (Rohrserie 3.2 SDR 7,4)

Temperatur (°C): 40 50 60 70 80 90 95
Druck (bar): 189 16,8 15,0 134 12,1 11,0 10,6
Dammung
Werkstoff: PE-X Schaum, geschlossenzellig, FCKW-frei
Temperaturbestandigkeit: Bis 95 °C
Wasseraufnahme: <1 % gem. DIN 53428
Warmeleitfahigkeit bei 50 °C: | 0,040 W/(mK)
Mantelrohr
Material: HDPE
Eigenschaften: Hohe Flexibilitat, hohe Scheiteldruckfestigkeit, hohe Druck- und Schlagfestigkeit
Abmessungen (mm)
Nennmal: 145 160 200
AuBendurchmesser: 144 160 196
Dimensionen Vierfachrohr
Mantelrohr Mediumrohr 1 Mediumrohr 2 . . .
Artikel-Nr. DA da s da . Gewicht Biegeradius - max.
(mm) (mm) | (mm) DN (mm) | (mm) DN (kg/m) (m) Ringbund (m)
121.27.145 | 145 25 | 23 | 20 | 25 ) 23 | 20 1,80 0,80 100

25 815 20 20 28 1%

32 29 25 32 29 25
121.35.160 160 25 35 20 20 28 15 2,60 0,80 100

32 29 2:5 &2 29 25
121.36.160 160 32 44 o5 20 28 15 2,80 0,80 100

40 37 32 40 37 32
121.44.200 200 40 55 32 25 35 20 4,00 1,00 100

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschlieBlich der Abbildungen und grafischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kennt-
nisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Giiltigkeit. Vergewissern
Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokuments verwenden. Wir haften nicht fiir den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender
dieses Produkts muss in eigener Verantwortung tber dessen Eignung fiir den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewéahr. Wir
behalten uns das Recht vor, ohne Vorankiindigungen Anderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Abmessungen und Wasserinhalt PE-Xa Rohr SDR 11 fiir Heizung

AuBendurchmesser Wandstarke Innendyrchmesser Nennweite Zoll Wasserinhalt

da (mm) s (mm) di (mm) DN (1/m)
20 1,9 16,2 16 1/2 0,206
25 2,3 20,4 20 3/4 0,327
2 2,9 26,2 25 1 0,539
40 37 32,6 32 11/4 0,835
50 4,6 40,8 40 11/2 1,307
63 58 51,4 50 2 2,075
75 6,8 61,4 65 21/2 2,961
90 8,2 73,6 80 3 4,254
110 10,0 90,0 90 4 6,362
125 114 102,2 100 5 8,203
160 14,6 130,8 130 6 13,437

Zeitdauer - Innendruckbestandigkeit PE-Xa-Rohr SDR 11 fiir Heizung

Die zuldssigen Betriebsdriicke nach DIN 16892/93 basieren
auf dem Durchflussmedium Wasser und sind mit einem Si-
cherheitsfaktor von 1,25 (gemaR DIN EN ISO 12162) ausge-
legt. Die Werte werden von den Kunststoffrohrproduzenten
mittels Langzeitstudien berwacht und in unabhéngigen
Testinstituten in verschiedenen Landern getestet und be-
statigt. Die maximale Betriebstemperatur ist auf 95 °C fest-
gelegt, beriicksichtigt wird jedoch eine kurzfristige Uber-
temperatur (Storfalltemperatur) von 110 °C. Die Druck- und

mittlere
t:;tpr:z:;r Betriebsdruck Betriebsjahre

(°c)

40 11,9 50

50 10,6 50

60 9,5 50

70 8,5 50

80 7,6 25

90 6,9 15

95 6,6 10

Die zu erwartende Betriebsdauer bei wechselnden Be-
triebstemperaturen kann nach ENISO 13760 mittels der
»Miner'schen Regel” berechnet werden.

Temperaturbegrenzungen der Rohre sind abh&dngig vom
Zusammenspiel von Druck, Temperatur und Zeit. In der je-
weiligen Kombination ergibt sich ein maximal zuldssiger
Druck fir bestimmte Temperaturen und Betriebsjahre. Die-
se technischen Angaben sind ermittelt nach DIN 16892/93
und kdnnen nur eine generelle Aussage zur Zeitstandfestig-
keit geben, da die maximalen Temperatur- und Druckwerte
in der konkreten Anwendung stark schwanken kénnen.
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wasser
Druckverlusttabelle PE-Xa Rohr SDR 11 fiir Heizung (max. 6,6 bar bei 95 °C)
e | | o | ot | s | o | ww | e | e || %% B Y| || Y
b:?{-to befﬁzo (bei jeweiligerz ;.;:T;::;E;Eﬁ: gusngz"t') II((vi 80°C/60 °C, dvp (AuBendurch PE";: s (mm) o)
70°C | 70°C Toas A 100.000 Pa = 1 bar
43 0012 | 025 035 05 075 1 1,25 15 2 Pna];:" 0,506 0,%) .
107 | 0031 | 0625 | 0875 | 125 | 1875 25 3125 | 375 5 Pa/m 0?1“5 0,?39
215 | 0061 | 125 175 25 375 5 625 75 10 | Pem 0‘,’;’0 0?179 0,51; .
430 | 0122 25 35 5 75 10 125 15 20 Pnfg“ &75:; 0?3?7 0?273 01,105
644 | 0183 | 375 525 75 11,25 15 1875 | 225 o | Pom g;i ;;56 0?364 0?202
859 | 0,244 5 7 10 15 20 25 30 " Pr:g’ f?é :’1705 0?25 0?229 01'119
1074 | 0305 | 625 875 125 | 1875 25 3125 | 375 so | Perm 11‘,‘55 :’gg ;"?; 0‘,‘387 07263
1289 | 0366 75 105 15 225 30 375 45 6o | Pam f‘g ;’96@ 0?14 0?238
1504 | 0427 | 875 | 1225 | 175 | 2625 35 4375 | 525 70 | Pam fgﬁ 02;; 0?581 0?303
1718 | 0,488 10 14 20 30 40 50 60 80 Pﬂig’ 11?‘?; 03;:: ;.152 0?387 01234
1933 | 0549 | 1125 | 1575 | 225 | 3375 45 5625 | 675 90 P;g‘ 14'%2 ;;: o‘,1472 07256
2148 | 0610 | 125 175 25 375 50 62,5 75 100 | P fﬁg ;;Z 0?17 01;9
2363 | 0671 | 1375 | 1925 | 275 | 4125 55 6875 | 825 1o | Parm 15;1 ;;% 0?571 0?322
2578 | 0732 15 2 30 45 60 75 9 120 | P 16;2 g;z 0?596 0?365
2792 | 0793 | 1625 | 2275 | 325 | 4875 65 8125 | 975 130 | Parm 17 e :'79‘; 0?21 03,3?3
3.007 | 0854 | 175 245 35 525 70 875 105 140 F:;’S“ 182_2 13'%‘; gg‘; 0?51
3222 | 0915 | 1875 | 2625 | 375 | 5625 75 9375 | 125 | s0 | Pam 110723 ﬁg ;'17% 0?34
3437 | 0976 20 28 40 60 80 100 120 160 | Parm 13":‘; ;?;"; 0‘}27 01;3
3652 | 1037 | 2125 | 2975 | 425 | 6375 85 10625 | 1275 170 P:];:‘ f";l 3,‘;?) 0"‘580 0?3?5
3866 | 1,098 | 225 315 45 675 % 1125 135 180 Prﬁfs“ f' 833 ;;: 0?;3 0%337
4296 | 1,220 25 35 50 75 100 125 150 200 P:ﬁ:‘ f’i‘; ;,993 0?559 O%
4726 | 1343 | 275 385 55 82,5 110 137,5 165 220 Prifs“ 17 %2 12:373 07575 o?js
5155 | 1,465 30 42 60 %0 120 150 180 240 Pr%rs" ?‘3‘:” 127172 0?91 0?:?9
5585 | 1587 | 325 455 65 97,5 130 162,5 195 260 Pﬂifs“ ?gg 32211 ;,% 0‘,‘; ;
6.014 | 1,709 35 49 70 105 140 175 210 280 Pr%rs“ 1215’58 fz‘: ;’1892 U?F?B
6.444 | 1,831 37,5 525 75 1125 150 187,5 225 300 Przﬁ’s“ ;‘, L% ;’158 0?672
6.874 | 1,953 40 56 80 120 160 200 240 320 Pﬂi?’s" ;‘ZJ; ;’gi U(,]:G O?ZG
7303 | 2075 | 425 595 85 1275 170 2125 255 340 Pﬂiﬁrs" 15?569 11;% 07720 0?29
7733 | 2,197 45 63 90 135 180 225 270 ae0 | Pem 15%2 11;: D?A 0?532
8592 | 2,441 50 70 100 150 200 250 300 400 Pn%rs" Z s 12:% o?:z 0‘,?7
9666 | 2746 | 5625 | 7875 | 1125 | 16875 | 225 | 28125 | 3375 | as0 | M ;ﬁg 12%2 ;'292 0,5605
10740 | 3051 | 625 87,5 125 | 1875 | 250 | 3125 | 375 so0 | Parm 1203737 13’:(; 11":)2 0?7“2
11814 | 3356 | 6875 | 9625 | 1375 | 20625 | 275 | 34375 | 4125 | ss0 | oM 14, s :T; 07719
12.888 | 3,661 75 105 150 225 300 375 450 s00 | P f?z 12,23 0?:6
13.962 | 3966 | 8125 | 11375 | 1625 | 24375 | 325 | 40625 | 4875 | 650 P;g‘ 152% 122‘: 0‘,’973
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wasser
Druckverlusttabelle PE-Xa Rohr SDR 11 fiir Heizung (max. 6,6 bar bei 95 °C)
Volumensyom | 50| 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3009 | 4009 S s %2 Yoo | e | Tas

b:igl{lto be?llio (bei jeweiIigerz;pt:l;iezr::?g'a:‘_%gl;gf ;tu;g;a l:(vi 80 °C/60 °C, dvp (Aut :;_;((: (mm) o)

70°C | 70°C LAy 100.000 Pa = 1 bar

15.036 | 4272 | 875 122,5 175 262,5 350 4375 525 700 F;f‘]ﬁ;" ;,gi 122 11’},:) 0‘,‘627 0?532

16110 | 4577 | 9375 | 13125 | 1875 | 28125 | 375 | 46875 | 5625 750 P:é;“ ;i‘: 13265 11;3 0?;2 0?566

17184 | 4882 | 100 140 200 300 400 500 600 goo | Pe/m g@% 13":; 1“:"; 0?737 0?690

18258 | 5187 | 10625 | 14875 | 2125 | 31875 | 425 | 53125 | 6375 850 Pr%;” 3253 13";‘; 1“;92 0‘:’32 0?623

19332 | 5492 | 1125 | 1575 | 225 | 3375 | 450 | 5625 | 675 s00 | Pem 1206352 f’ e 11’7269 0?:6 0?27

20406 | 5797 | 11875 | 16625 | 2375 | 35625 | 475 | 59375 | 7125 | os0 | o™ f?fs 11’9356 0?931 0?791

21.480 | 6102 | 125 175 250 375 500 625 750 1000 | Perm 25%% 12;‘; 0"’:6 0?734

22.554 | 6407 | 13125 | 18375 | 2625 | 39375 | 525 | 65625 | 7875 | 1050 | " ;Zze 12‘: 1?:1 0?773

23628 | 6713 | 1375 | 1925 | 275 | 4125 | 550 | 6875 | 825 oo | Perm g;‘; 12,553 1‘,’:6 o?;z 07560

24702 | 7,018 | 14375 | 20125 | 2875 | 43125 | 575 | 71875 | sezs | 1is0 | P/ ;’733 12,752 11,2‘; o?:s 07572

25776 | 7323 | 150 210 300 450 600 750 900 1200 Pmag“ Z o 13";2 1“125 0?39 0734

26850 | 7,628 | 15625 | 21875 | 3125 | 46875 | 625 | 78125 | o375 | 1250 | PO/ Z s f;‘; 1122:] 07953 0?&?7

27.924 | 7933 | 1625 | 2275 | 325 | 4875 | 650 | 8125 | 975 1300 | Po/m ;?8 13,?;95 1132‘; D?; 0?;9

28998 | 8238 | 16875 | 23625 | 3375 | 50625 | 675 | 84375 | 10125 | 13s0 | P/ 317% 13;: 11;‘; 1?30 0?631

30072 | 8543 | 175 245 350 525 700 875 1050 | 1400 | P2/ 3’883 ;'?,‘: 11;2 1"’:4 0?:4

31146 | 8848 | 18125 | 25375 | 3625 | 54375 | 725 | 90625 | 10875 | 1450 | P2/ 2%2 1‘;‘; 1?33 0?:6

32217 | 9153 | 1875 | 2625 | 75 | se25 | 750 | 9375 | m2s | qso0 | P ;ﬁss 1‘;‘1 1?112 o?(za

33204 | 9459 | 19375 | 27125 | 3875 | 58125 | 775 | 9875 | 11625 | 1ss0 | P/ g pos 11’3'; 1?17 s of;’o

34368 | 9764 | 200 280 400 600 goo | 1000 | 1200 | 100 | P2/ ;12‘; 119513 11"1"‘; 0?713

36516 | 10,374 | 2125 | 2975 425 637,5 850 | 10625 | 1275 | 1700 Pr:fs“ ;ﬁ ﬂ‘; 1"22 o?;7

38.664 | 10,984 | 225 315 450 675 900 1125 | 1350 | 1800 P;§L" ggg 12:;73 1‘%1 o:,’:z

40.812 | 11,504 | 2375 | 3325 475 7125 950 | 11875 | 1425 | 1900 Pﬂiﬁ’: Zg‘; 12;:; 1‘;‘1 o‘,‘:s

42959 | 12,205 | 250 350 500 750 1000 | 1250 1500 | 2000 Pmag" ;?7 12;92 11'5459 0?961

45107 | 12,815 | 2625 | 3675 525 7875 | 1050 | 13125 | 1575 | 2100 Pﬂiﬁ’s“ ::)71 11'6596 0?915

47.255 | 13425 | 275 385 550 825 1100 | 1375 | 1650 | 2200 Pﬂi;’s" :‘ﬁ 1"23 1?050

49403 | 14035 | 2875 | 4025 | 575 | 8e25 | 1150 | 14375 | 1725 | 2300 | T :7; 12‘;‘1 1"‘34

51551 | 14,646 | 300 420 600 900 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | P2/ ;'gg 12‘7; 1"‘059

53.699 | 15256 | 3125 | 4375 | 625 | 9375 | 1250 | 15625 | 1875 | 2500 | " By s 12;‘; 1?104

55848 | 15866 | 325 455 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2600 | Mo/ ;’g 12592 1?153

57.995 | 16476 | 3375 | 4725 | 675 | 10125 | 1350 | 16875 | 2005 | 2700 | " 25279 22’1’)2 1”’213

60.143 | 17,086 | 350 490 700 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | P . . i%g 1?257

Hinweis:

62291 | 17697 | 3625 | 5075 | 725 | 10875 | 1450 | 18125 | 2175 | 2900 | "™ Bei 40 K Spreizung betréigt 2[1]95 1‘,’322

64.439 | 18307 | 375 525 750 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | DM die maximal Ubertragbare S22 L
m/s . . . 223 136

Leistung 5100 kW. Fir weite-

66587 | 18917 | 3875 | 5425 | 775 | 11625 | 1550 | 19375 | 2325 | 300 | PO/ re Auslegungen kontaktieren ggﬂ’ 11,2‘:

68.735 | 19,527 | 400 560 800 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | P¥/m Sie uns bitte. 372 0
m/s 238 1,45
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Abmessungen und Wasserinhalt PE-Xa Rohr SDR 7,4 fiir Warmwasser

AuBendurchmesser Wandstarke Innendyrchmesser Nennweite Zoll Wasserinhalt
da (mm) s (mm) di (mm) DN (1/m)
20 2,8 14,4 15 1/2 0,163
25 3,5 18,0 20 3/4 0,254
2 4,4 23,2 25 1 0,423
40 55 29,0 32 11/4 0,661
50 6,9 36,2 40 11/2 1,029
63 8,6 45,8 50 2 1,647

Zeitdauer - Innendruckbestandigkeit PE-Xa-Rohr SDR 7,4 fiir Warmwasser

Die zulassigen Betriebsdriicke nach DIN 16892/93 basieren
auf dem Durchflussmedium Wasser und sind mit einem Si-
cherheitsfaktor von 1,25 (gemaR DIN EN ISO 12162) ausge-
legt. Die Werte werden von den Kunststoffrohrproduzenten
mittels Langzeitstudien lberwacht und in unabhangigen
Testinstituten in verschiedenen Landern getestet und be-
statigt. Die maximale Betriebstemperatur ist auf 95 °C fest-
gelegt, beriicksichtigt wird jedoch eine kurzfristige Uber-
temperatur (Storfalltemperatur) von 110 °C. Die Druck- und

mittlere
t:;t;i:g:r Betriebsdruck Betriebsjahre

(°c)

40 189 50

50 16,8 50

60 15,0 50

70 13,4 50

80 12,1 25

90 11,0 10

95 10,6 5

Die zu erwartende Betriebsdauer bei wechselnden Be-
triebstemperaturen kann nach ENISO 13760 mittels der
»Miner‘schen Regel” berechnet werden.

Temperaturbegrenzungen der Rohre sind abhangig vom
Zusammenspiel von Druck, Temperatur und Zeit. In der je-
weiligen Kombination ergibt sich ein maximal zuldssiger
Druck fiir bestimmte Temperaturen und Betriebsjahre. Die-
se technischen Angaben sind ermittelt nach DIN 16892/93
und kénnen nur eine generelle Aussage zur Zeitstandfestig-
keit geben, da die maximalen Temperatur- und Druckwerte
in der konkreten Anwendung stark schwanken konnen.
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SR PEX-PEX Vierfachrohr fiir Heizung und Warmwasser

Druckverlusttabelle PE-Xa Rohr SDR 7,4 fiir Warmwasser

Druckverlusttabelle PE-Xa Rohr SDR 7,4 fiir Warmwasser (max. 10 bar bei 95 °C)
! Dimension da x s (mm)
20x2,8 25x3,5 32x4,4 40x55 50x6,9 63x8,6

b:i‘ll{lho beg/: 0 v dp v dp v dp v dp v dp v dp

80 ué 80 @é (m/s) (Pa/m) (m/s) (Pa/m) (m/s) (Pa/m) (m/s) (Pa/m) (m/s) (Pa/m) (m/s) (Pa/m)

0,14 0,040 0,25 64,7 016 223

0,16 0,045 0,28 79,6 0,18 27,4

0,18 0,050 0,31 95,8 020 330

0,20 0,055 0,34 1133 022 390

0,22 0,060 0,37 132,1 0,24 454

0,23 0,065 0,40 152,2 026 522

0,25 0,070 0,43 173,6 0,28 59,5

0,27 0,075 0,46 196,3 0,29 67,2

0,29 0,080 0,49 220,2 0,31 753

0,31 0,085 0,52 2453 0,33 83,9

0,32 0,090 0,55 271,7 0,35 92,8 0,21 27,5

0,34 0,095 0,58 299,3 0,37 102,2 0,22 30,3

0,36 0,100 0,61 328,1 0,39 111,9 0,24 331

0,40 0,110 0,68 389,3 0,43 132,6 0,26 39,2

0,43 0,120 0,74 455,2 0,47 154,8 0,28 457

0,47 0,130 0,80 525,9 0,51 178,6 0,31 52,7

0,50 0,140 0,86 601,3 0,55 204,0 0,33 60,1

0,54 0,150 0,92 681,3 0,59 230,8 035 67,9

0,58 0,160 0,98 7659 0,63 259,2 0,38 76,2 0,24 26,1

0,65 0,180 1,11 9489 0,71 320,4 0,43 94,0 0,27 322

0,72 0,200 123 1150,1 0,79 387,6 0,47 1135 0,30 3838

0,79 0,220 1,35 1369,3 0,86 460,6 0,52 1347 033 46,0

0,86 0,240 147 1606,4 0,94 5394 0,57 157,5 0,36 537

0,94 0,260 1,02 623,9 0,62 181,8 0,39 61,9

1,01 0,280 1,10 7142 0,66 207,8 042 707

1,08 0,300 1,18 810,1 0,71 2354 0,45 80,0 0,29 27,5

1,26 0,350 1,38 10746 0,83 3113 0,53 105,5 034 362

1,44 0,400 0,95 396,8 0,61 134,3 0,39 46,0

1,62 0,450 1,06 4919 0,68 166,1 0,44 56,8

1,80 0,500 1,18 596,4 0,76 201,0 0,49 68,7

2,16 0,600 1,42 8337 0,91 280,1 0,58 95,4 0,36 30,7

2,52 0,700 1,06 3711 0,68 126,1 0,42 404

2,88 0,800 1,21 474,0 0,78 160,8 0,49 51,4

3,24 0,900 0,87 199,2 0,55 63,6

3,60 1,000 0,97 2415 0,61 77,0

3,96 1,100 1,07 287,5 0,67 91,5

4,32 1,200 1,17 337,0 0,73 107,0

4,68 1,300 1,26 391,0 0,79 124,0

5,04 1,400 1,36 448,0 0,85 142,0

5,40 1,500 0,91 161,0

5,76 1,600 0,97 181,0

6,48 1,800 1,09 225,0

7,20 2,000 1,21 273,0

7,92 2,200 1,34 326,0

8,64 2,400 1,46 382,0
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